
Conditions fréquence Prod frigorifique nominale  /  nominal refrigerating capacity Puis. sonore
Conditions frequency Watts Kcal/h BTU/h Sound level
Standard 50 Hz 5718 4917 19498 ISO 3745 / ISO 3743-1

Standard 60 Hz 6714 5774 22895
Cecomaf 50 Hz 5545 68 dBA
Cecomaf 60 Hz 6527

Compresseur  / Compressor
Code tension / Voltage code : T TFH5524E.
Conditionnement d'air
Air conditioning ( A.C.)

4 0 0 - 4 4 0 V  /  5 0 - 6 0 H z  -  3 ~

R22 N° 335SL-T - ind a

Cylindrée / Displacement  : 43.5 cm³
Poids net / Net weight : 31 Kg
Charge en huile / Oil charge : 1330 cm³
Type d’huile / Oil type : Minérale /  Mineral
Détente / Expansion device : Capillaire

Capillary
Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
Phases 1,2,3. / Phase Nr 1,2,3 : 6.28 Ohms

Intensité / Current
nom. / Rated current RLA : 4 / 3.9 A
max. / Max current  : 5.8 / 5.8 A
dém. / Start current LRA  : 24 / 25 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : TRI

Protecteur / Overload: Interne / Internal

Le compresseur est livré sans rechauffeur de carter
      Compressor is delivered without crankcase heater

354 284 312

Pour conduites ∅ ext / For tubing O.D.
Aspiration

Suction
Refoulement

Discharge
Charge
Process

15.9 (5/8") 9.5 (3/8") 7.9 (5/16")

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que ‘TECUMSEH EUROPE’ entend toujours apporter à sa production.
‘TECUMSEH EUROPE’, in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.
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TFH5524E. Tension T : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz R22 N°335SL-T Ind a

Les performances sont données dans les conditions Standard TE : Surchauffe : 11°K
Sous refroidissement : 8.3°K

The performance data are in Standard TE conditions : Superheat : 11°K
Subcooling : 8.3°K

50 Hz R22

4 |T condensation 5 |T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
35 1 | P frigorifique (W) 2207 2835 3647 4643 5823 7186 8732 10463

2 | P absorbée (W) 1364 1472 1571 1660 1739 1810 1870 1922
3 | I absorbée (A) 2.97 3.06 3.14 3.21 3.27 3.32 3.37 3.4

45 1 | P frigorifique (W) 2300 3016 3895 4938 6144 7513 9046
2 | P absorbée (W) 1445 1603 1748 1878 1995 2097 2185
3 | I absorbée (A) 2.97 3.15 3.32 3.47 3.6 3.72 3.82

55 1 | P frigorifique (W) 3184 4098 5156 6356 7700
2 | P absorbée (W) 1845 2025 2186 2328 2451
3 | I absorbée (A) 3.43 3.67 3.88 4.07 4.23

65 1 | P frigorifique (W) 4184 5224 6387
2 | P absorbée (W) 2375 2555 2712
3 | I absorbée (A) 4.16 4.42 4.64

60 Hz R22

4 |T condensation 5 |T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
35 1 | P frigorifique (W) 2656 3416 4376 5537 6897 8459 10220 12182

2 | P absorbée (W) 1265 1526 1757 1961 2136 2282 2400 2489
3 | I absorbée (A) 2.02 2.37 2.68 2.94 3.14 3.29 3.39 3.44

45 1 | P frigorifique (W) 2770 3619 4645 5849 7232 8793 10532
2 | P absorbée (W) 1490 1793 2066 2307 2517 2695 2843
3 | I absorbée (A) 2.3 2.69 3.04 3.33 3.57 3.76 3.89

55 1 | P frigorifique (W) 3796 4854 6069 7439 8965
2 | P absorbée (W) 2181 2486 2758 2995 3198
3 | I absorbée (A) 3.14 3.52 3.84 4.12 4.33

65 1 | P frigorifique (W) 4925 6114 7438
2 | P absorbée (W) 2996 3290 3548
3 | I absorbée (A) 4.12 4.47 4.77

1 = refrigerating capacity 2 = watt input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "TECUMSEH
EUROPE" entend toujours apporter à sa production.

Note : "TECUMSEH EUROPE", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this
leaflet without prior warning.
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