Istruzioni per 'installazione:

il termostato pué essere montato in qualsiasi posiziona. Per
la connessione sfilare Ia manopela esterna e svitare le due
viti di chiusura del coperchio, Per il montaggio a parete o su
altre superfici utilizzare le viti autofilettanti fornite unitamente
con il termostato.

Modelii TV e TZ vengono gia forniti dalla fabbrica completi di
guaina o spirale di protezione da canale.

Spiegazione modelli:

AT Termostato a contatlo su tubi

ET:  Termostato ambiente

TC: ‘Termostato a capillare, butbo © 6,8 - lunghezza 150
cm
TV Termostato ad immersione con lunghezza guaina 120

mm, altre lunghezze su richiesta
TZ:  Termostate per canal d'aria con spirale da 200 mm
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Modello speciale:

U= Scala 1 con manopola intema

M Manopola interna

TR= con contatto SPDT

TH= reinserzione manuale di massima
L'apparecchio pud essere riarmalo $olo s¢ la ternperatura
& diminuita al valore del set meno il valore del
differenziale

Gon riserva di modifiche tecniche senza preavviso.

Instruction of the installation:

Any position is acceptabie. For connection ramove the external

knob and unscrew both screws on the cover, For mounting on

wall or other surfaces use the supplied screws.

Models TV and TZ are supplied by the factory complete of

pocket or duct protection spring. .

Model explanation:

AT Pipe contact thermostat

ET: Room thermostat

TC: Capillary thermostat, bulb @ 6,8 - length 150 cm

TV: Boiler thermostat with 120 mm pocket length, other
fengths on request

TZ: Air duct thermostat with 200 mm spring length
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Montageanleitung:

Das Gerd! kann in jeder Position montiert werden. Um die
Verdrahtung durchzufihren, wird der Drehknopf, sowie die
auf dem Deckel angebrachten zwei Schrauben entfernt. Fir
die Wandrmontage oder auf anderen Oberfléichen benitzt man
die Schrauben, welche dem Gerdt beigelegt sind.
Ausfiihrungen TV und TZ werden werkseits hergits mit Tau-
chhillse hzw. Kanatflansch geliefert.

Typenerklirung:

AT: Rotranlegethermostat

ET: Raumthermastat

TC: Kapillarthermostat, Fihler © 6,8 - Rohrldinge 150 cm
TV Tauchthermostat mit Tauchhilse tidnge 120 mm,

andere Ldngen auf Anfrage

TZ: Luftkanalthermostat mit Schutzwende! Lénge 200 mm

161(2:5) A280 Ve [ 2.6 8,250V
16 (2.5) A, 250 V~/ 2.5 A, 250 v~

Instructions pour Pinstallation:

Le thermostat peut tre monté dans n'importe quelle po-
sition; Pour le raccordement enlever le bouton et dévisser
les 2 vis de fermeture du couvercle, Pour le montage a
mur ou autres surfaces utiliser les vis taraud fournies
avec 'appareil.

Les modeles TV et TZ sont déja fournis avec le doigt de gant
et le ressort de protection pour le montage dans les gaines.
Description des modéles:

AT Thermostat & contact pour tubes

ET: Thermostat d'ambiance

TC! Thermostat a capillaire, bulbe <3 6.8 - longueur 150
om

™ Thermostat & immersion avec doigt de gant de
longueur 120 mm, autres longueurs sur requéte.

TZ; Thermostat paur gaine d'air avec ressor de longueur

200 mm,
Dimensioni / Dimensions / Mafibifd / Dimensions

™V TZ

BB AT 250V 1 6.(4) A 250V~
16 (B) A, 250 V~ 1 6 (4) A, 250 V~
16.(6) A, 250 Y~/ 6(4) A,.250 V=~
6By A, 250 V-1 6 (4)A; 250 V-~

16 (6) A, 260 V~/ 6 (4} A, 250 vV~

16 (6) A, 250 Y~/ 6 (4) A, 250 V~
A6{B) A 250 Vit 10.(4) A 2B0 VT
16 () A, 250 V= /10 (4) A, 250 V-~
16.(6) A, 260 V~110'(4) A 250 V~

16 (6) A, 260V~ 6 (4) A, 250 Y~
ABIZENAZE0 VT 05 AT 260 VA
16/(2,5) A, 250 Y~/ 0.5 A, 250 V~

TRATR ™ 68) A 250 VT8 {41 A 250V~
TRTR 18 {BY A, 250'V 1.6 (4) A/250 Vi
TR+TE 16 (6) A. 250 V=76 {4) A, 250 V~
TR+TH 16 (2.6) A 250 V~/ 0.5 A, 250 V~
TR 6] A0 V-7 6 {4y A7 250 V--
8 16'(2.5) A, 290 V=/0,5 A, 250 V-

TC

L) 3
ol bl

Special version:

U= Range 1 knob under the cover

O Knob under the sover

TR= with SFDT contact

T8= manual maximum reset
The unit can be resetted only if the temperature drops
the setpoint minus the value of differential

Subject to change without notice.

Sonderausfithrung:

U= Inneneinsteliung des Bereichs 1

" nneneinsteliung

TR= mit SPDT Kontakl

TB= manueller Reset im Maximum
Das Gerdt kann nur resetiert werden, wenn die Tempe-
ratur unter dem Setpoint minus dem Differenzialwert fallt

Technische Anderungen vorbehalten.

Modeéles spéciaux:

U= Bouton interne pour échelle 1

@ Boutor interne

TH= avec contact SPDT

Réenclenchement manuel de température maximate
L'appareil ne peut étre réenclenché que silatempérature
est inférieure au point de consigne moins la valeur du

Sous réserve de modifications sans préavis.
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