
Conditions fréquence Prod frigorifique nominale  /  nominal refrigerating capacity Puis. sonore
Conditions frequency Watts Kcal/h BTU/h Sound level
Standard 50 Hz 7543 6487 25722 ISO 3745 / ISO 3743-1

Standard 60 Hz 8856 7616 30199
Cecomaf 50 Hz 6703 73 dBA
Cecomaf 60 Hz 7892

Compresseur  / Compressor
Code tension / Voltage code : T TFH5531E.
Conditionnement d'air
Air conditioning ( A.C.)

4 0 0 - 4 4 0 V  /  5 0 - 6 0 H z  -  3 ~

R22 N° 335WL-T - ind a

Cylindrée / Displacement  : 56.65 cm³
Poids net / Net weight : 31.5 Kg
Charge en huile / Oil charge : 1330 cm³
Type d’huile / Oil type : Minérale /  Mineral
Détente / Expansion device : Capillaire

Capillary
Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
Phases 1,2,3. / Phase Nr 1,2,3 : 6.04 Ohms

Intensité / Current
nom. / Rated current RLA : 4.8 / 4.8 A
max. / Max current  : 6.3 / 6.6 A
dém. / Start current LRA  : 26.5 / 30.5 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : TRI

Protecteur / Overload: Interne / Internal

Le compresseur est livré sans rechauffeur de carter
      Compressor is delivered without crankcase heater

354 284 312

Pour conduites ∅ ext / For tubing O.D.
Aspiration

Suction
Refoulement

Discharge
Charge
Process

19 (3/4") 9.5 (3/8") 7.9 (5/16")

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que ‘TECUMSEH EUROPE’ entend toujours apporter à sa production.
‘TECUMSEH EUROPE’, in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.

49

111

116

100
110

6294

190,5
246 max

190,5

18



TFH5531E. Tension T : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz R22 N°335WL-T Ind a

Les performances sont données dans les conditions Standard TE : Surchauffe : 11°K
Sous refroidissement : 8.3°K

The performance data are in Standard TE conditions : Superheat : 11°K
Subcooling : 8.3°K

50 Hz R22

4 |T condensation 5 |T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
35 1 | P frigorifique (W) 3171 4110 5221 6502 7955 9578 11373 13339

2 | P absorbée (W) 1667 1835 1987 2123 2243 2348 2436 2510
3 | I absorbée (A) 3.57 3.64 3.72 3.81 3.91 4.03 4.15 4.29

45 1 | P frigorifique (W) 3331 4317 5455 6746 8189 9784 11531
2 | P absorbée (W) 1799 2028 2236 2422 2588 2732 2856
3 | I absorbée (A) 3.53 3.74 3.94 4.15 4.37 4.59 4.81

55 1 | P frigorifique (W) 4457 5598 6871 8278 9818
2 | P absorbée (W) 2360 2611 2836 3034 3206
3 | I absorbée (A) 4.07 4.39 4.7 5.02 5.33

65 1 | P frigorifique (W) 5576 6806 8150
2 | P absorbée (W) 3081 3331 3549
3 | I absorbée (A) 5.04 5.44 5.84

60 Hz R22

4 |T condensation 5 |T évaporation (°C) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
35 1 | P frigorifique (W) 3826 4955 6265 7755 9426 11278 13310 15523

2 | P absorbée (W) 1640 1960 2252 2517 2755 2966 3149 3306
3 | I absorbée (A) 2.84 3.16 3.47 3.76 4.04 4.3 4.55 4.78

45 1 | P frigorifique (W) 4017 5182 6508 7995 9642 11449 13418
2 | P absorbée (W) 1915 2298 2652 2976 3271 3536 3772
3 | I absorbée (A) 3.06 3.48 3.89 4.28 4.66 5.03 5.38

55 1 | P frigorifique (W) 5319 6634 8090 9687 11424
2 | P absorbée (W) 2799 3208 3584 3929 4242
3 | I absorbée (A) 4.02 4.53 5.02 5.5 5.97

65 1 | P frigorifique (W) 6566 7964 9483
2 | P absorbée (W) 3894 4316 4704
3 | I absorbée (A) 5.38 5.97 6.56

1 = refrigerating capacity 2 = watt input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "TECUMSEH
EUROPE" entend toujours apporter à sa production.

Note : "TECUMSEH EUROPE", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this
leaflet without prior warning.
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