
Compressor
Voltage Code : TZ

High Temp. Commercial (HP)

AG4581P-TZ
400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

R452A / R404A / R448A / R449A / R455A / R454C AG4581P-TZ1A

Conditions Frequency Watts BTU/h ISO3745 / ISO 3743-1

Nominal Cooling Capacity Sound Power

EN12900_MHP / R452A 50 Hz / 60 Hz 10087 / 11710 34396 / 39933 84 dBA
EN12900_MHP / R404A 50 Hz / 60 Hz 10375 / 12045 35377 / 41072 84 dBA
EN12900_MHP / R448A 50 Hz / 60 Hz 9576 / 11116 32653 / 37907 84 dBA
EN12900_MHP / R449A 50 Hz / 60 Hz 9576 / 11116 32653 / 37907 84 dBA
EN12900_MHP / R455A 50 Hz / 60 Hz 9137 / 11211 31159 / 38231 84 dBA
EN12900_MHP / R454C 50 Hz / 60 Hz 8569 / 10513 29221 / 35849 84 dBA

Displacement (cc) 145

Net Weight (Kg) 49.0

Oil Quantity (cc) 1760.0

Oil Type Polyolester

Expansion Device Capillary_Tube/Expansion_Valve

Cooling Fan

Main Winding (Ohm) 1.63

Current

RLA (A) 12,3 | 13,6

MCC (A) 23,4 | 23

LRA (A) 83 |85

Electrical Equipment TRI

Overload Interne

Refrigerating connection for

Suction Tube 28.6 (1"1/8)

Discharge Tube 15.9 (5/8")

Process Tube 6,35 (1/4")

* EN12900_MHP : T°Cond. 45.0°C / T°Evap. -10.0°C / T°Return gas temp.. 20.0°C

T°Subcooling. 0.0K

Certificates :

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Selection program - V4.6_2024177 - 07/23/2024
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = evaporating temperature 

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

0.0 K

0.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN12900_MHP :

The performance data are in EN12900_MHP conditions :

AG4581P-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R452A
N°3587

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

6368

3090

6.76

8303

3581

7.25

6769

3667

7.36

10576

4042

7.77

8817

4249

8.00

6951

4310

8.14

13239

4488

8.33

11167

4797

8.68

8978

4995

8.95

6678

5037

9.12

16342

4935

8.91

13871

5327

9.39

11271

5644

9.79

8549

5838

10.1

19937

5399

9.52

16979

5855

10.1

13881

6271

10.7

10650

6599

11.1

24075

5897

10.2

20544

6398

10.9

16861

6893

11.6

13034

7336

12.1

28807

6444

10.9

24615

6971

11.7

20261

7526

12.5

15750

8065

13.2

34186

7056

11.6

29246

7590

12.6

24132

8187

13.5

18852

8802

14.3

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 Hz R452A
N°3587

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

7258

4092

6.50

9498

4705

7.22

7827

4840

7.35

12070

5303

7.97

10204

5567

8.23

8126

5666

8.40

15034

5910

8.75

12886

6271

9.14

10479

6533

9.44

7884

6576

9.65

18452

6552

9.56

15936

6979

10.1

13112

7371

10.5

10054

7609

10.9

22387

7253

10.4

19415

7714

11.1

16088

8206

11.6

12479

8608

12.1

26900

8040

11.3

23385

8503

12.1

19468

9062

12.8

15221

9596

13.4

32052

8936

12.2

27907

9369

13.1

23313

9964

14.0

18342

10599

14.7

37906

9967

13.2

33045

10339

14.2

27686

10938

15.2

21904

11642

16.1

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = evaporating temperature 

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

0.0 K

0.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN12900_MHP :

The performance data are in EN12900_MHP conditions :

AG4581P-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

©
 2

02
4 

T
ec

um
se

h 
P

ro
du

ct
s 

C
om

pa
ny

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed

50 Hz R404A
N°3581

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

6790

3273

7.16

5318

3239

7.18

8754

3778

7.65

7131

3886

7.80

5419

3818

7.86

11047

4249

8.17

9181

4479

8.44

7216

4567

8.63

5170

4471

8.73

13720

4703

8.72

11517

5034

9.11

9207

5258

9.42

6807

5331

9.65

16818

5154

9.30

14187

5567

9.82

11439

5906

10.2

8591

6129

10.6

20391

5619

9.91

17239

6093

10.5

13960

6528

11.1

10573

6881

11.6

24487

6113

10.5

20721

6629

11.3

16819

7139

12.0

12799

7601

12.6

29154

6654

11.2

24681

7191

12.1

20064

7756

12.9

15319

8307

13.6

34440

7256

11.9

29168

7794

12.9

23742

8394

13.8

18179

9014

14.7

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 Hz R404A
N°3581

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

7739

4335

6.89

6091

4341

6.94

10013

4964

7.62

8245

5130

7.79

6315

5073

7.89

12607

5575

8.38

10625

5869

8.68

8435

6004

8.90

6126

5864

9.05

15580

6193

9.17

13290

6581

9.59

10747

6876

9.94

8037

6960

10.2

18990

6843

9.99

16299

7293

10.5

13308

7714

11.0

10105

7989

11.4

22897

7549

10.8

19712

8028

11.5

16180

8542

12.1

12388

8975

12.6

27360

8335

11.7

23586

8810

12.5

19419

9386

13.2

14947

9943

13.9

32438

9227

12.6

27981

9666

13.5

23086

10268

14.4

17838

10918

15.2

38189

10250

13.6

32957

10618

14.6

27239

11215

15.6

21123

11923

16.5

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d’Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = evaporating temperature 

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

0.0 K

0.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN12900_MHP :

The performance data are in EN12900_MHP conditions :

AG4581P-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R448A (*)
N°3599

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

5610

2881

6.30

7498

3333

6.75

6144

3443

6.91

9727

3765

7.24

8172

3986

7.51

6544

4071

7.69

12353

4191

7.78

10521

4505

8.15

8618

4728

8.47

6690

4786

8.67

15434

4622

8.34

13248

5011

8.84

10994

5354

9.29

8716

5578

9.64

19026

5070

8.95

16410

5516

9.55

13728

5962

10.1

11024

6334

10.7

23186

5548

9.57

20064

6034

10.3

16877

6564

11.0

13671

7066

11.7

27971

6068

10.2

24267

6575

11.1

20499

7172

11.9

16714

7786

12.8

33439

6642

10.9

29075

7152

11.8

24651

7799

12.9

20210

8506

13.9

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 Hz R448A (*)
N°3599

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

6393

3816

6.06

8579

4378

6.72

7104

4545

6.90

11102

4939

7.42

9457

5223

7.72

7651

5352

7.94

14029

5518

8.17

12140

5889

8.58

10059

6184

8.94

7899

6244

9.17

17427

6135

8.96

15220

6564

9.48

12790

6995

9.98

10250

7269

10.4

21364

6811

9.78

18763

7267

10.4

15910

7803

11.1

12917

8262

11.6

25906

7564

10.6

22838

8017

11.4

19487

8630

12.2

15966

9243

12.9

31122

8416

11.5

27512

8836

12.4

23588

9495

13.3

19464

10233

14.2

37078

9385

12.4

32852

9743

13.4

28281

10418

14.5

23480

11251

15.6

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d’Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de refoulement élevée pour les applications LBP.

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = evaporating temperature 

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

0.0 K

0.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN12900_MHP :

The performance data are in EN12900_MHP conditions :

AG4581P-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R449A (*)
N°3593

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

5610

2881

6.30

7498

3333

6.75

6144

3443

6.91

9727

3765

7.24

8172

3986

7.51

6544

4071

7.69

12353

4191

7.78

10521

4505

8.15

8618

4728

8.47

6690

4786

8.67

15434

4622

8.34

13248

5011

8.84

10994

5354

9.29

8716

5578

9.64

19026

5070

8.95

16410

5516

9.55

13728

5962

10.1

11024

6334

10.7

23186

5548

9.57

20064

6034

10.3

16877

6564

11.0

13671

7066

11.7

27971

6068

10.2

24267

6575

11.1

20499

7172

11.9

16714

7786

12.8

33439

6642

10.9

29075

7152

11.8

24651

7799

12.9

20210

8506

13.9

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 Hz R449A (*)
N°3593

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

6393

3816

6.06

8579

4378

6.72

7104

4545

6.90

11102

4939

7.42

9457

5223

7.72

7651

5352

7.94

14029

5518

8.17

12140

5889

8.58

10059

6184

8.94

7899

6244

9.17

17427

6135

8.96

15220

6564

9.48

12790

6995

9.98

10250

7269

10.4

21364

6811

9.78

18763

7267

10.4

15910

7803

11.1

12917

8262

11.6

25906

7564

10.6

22838

8017

11.4

19487

8630

12.2

15966

9243

12.9

31122

8416

11.5

27512

8836

12.4

23588

9495

13.3

19464

10233

14.2

37078

9385

12.4

32852

9743

13.4

28281

10418

14.5

23480

11251

15.6

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)
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Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = evaporating temperature 

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

0.0 K

0.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN12900_MHP :

The performance data are in EN12900_MHP conditions :

AG4581P-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R455A
N°3361

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

5361

2729

6.67

7190

3136

6.99

5838

3226

7.18

9362

3531

7.36

7798

3728

7.67

6174

3801

7.79

11935

3902

7.79

10092

4222

8.22

8174

4408

8.46

6255

4448

8.52

14967

4237

8.27

12776

4698

8.82

10497

5013

9.19

8202

5170

9.37

18517

4524

8.80

15911

5144

9.48

13201

5605

9.97

10461

5896

10.3

22644

4751

9.39

19554

5547

10.2

16346

6171

10.8

13093

6614

11.2

27406

4907

10.0

23764

5895

11.0

19989

6701

11.7

16155

7312

12.2

32861

4978

10.7

28599

6177

11.8

24189

7181

12.6

19707

7979

13.3

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 Hz R455A
N°3361

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

6732

3489

6.62

8789

3978

7.09

7386

4097

6.85

11193

4458

7.60

9630

4710

7.53

7831

4804

7.46

14009

4917

8.18

12217

5318

8.27

10150

5556

8.36

7907

5595

8.45

17299

5346

8.80

15209

5910

9.06

12807

6309

9.31

10189

6504

9.57

21125

5735

9.48

18671

6479

9.90

15865

7053

10.3

12805

7420

10.7

25552

6075

10.2

22664

7013

10.8

19386

7778

11.4

15815

8331

12.0

30642

6355

11.0

27253

7503

11.7

23435

8473

12.5

19285

9228

13.2

36457

6566

11.8

32499

7938

12.7

28072

9130

13.7

23275

10102

14.6

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)



Page 7/7

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. 

1 = cooling capacity  2 = power input  3 = current  4 = condensing temperature  5 = evaporating temperature 

Dew Condition

Condition Dew

Subcooling :

Sous refroidissement :

0.0 K

0.0 K

Return gas :

Gaz aspirés :

20.0 °C

20.0 °CLes performances sont données dans les conditions EN12900_MHP :

The performance data are in EN12900_MHP conditions :

AG4581P-TZ Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
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50 Hz R454C
N°3367

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

5101

2618

6.40

6776

2995

6.68

5573

3110

6.92

8782

3365

7.02

7347

3562

7.34

5918

3670

7.52

11172

3717

7.42

9432

4011

7.81

7712

4200

8.07

6017

4291

8.21

13999

4037

7.88

11881

4445

8.34

9797

4732

8.68

7751

4904

8.89

17316

4315

8.39

14746

4852

8.94

12224

5253

9.34

9756

5523

9.63

21174

4537

8.97

18080

5220

9.58

15048

5750

10.1

12083

6135

10.4

25628

4692

9.60

21936

5536

10.3

18320

6213

10.8

14786

6727

11.3

30729

4767

10.3

26366

5789

11.0

22094

6627

11.6

17917

7288

12.1

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 Hz R454C
N°3367

4 | T condensation 5 | T évaporation (°C)

6407

3347

6.35

8284

3800

6.77

7048

3950

6.61

10502

4249

7.25

9072

4501

7.20

7504

4637

7.20

13115

4683

7.78

11418

5052

7.86

9574

5295

7.97

7613

5395

8.14

16181

5094

8.38

14144

5592

8.57

11951

5957

8.80

9632

6170

9.08

19755

5470

9.04

17305

6110

9.33

14690

6611

9.67

11939

6951

10.1

23893

5801

9.75

20958

6598

10.2

17848

7247

10.6

14593

7728

11.1

28652

6078

10.5

25158

7045

11.0

21480

7855

11.6

17648

8490

12.2

34088

6290

11.3

29962

7440

11.9

25643

8426

12.6

21161

9228

13.3

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

40 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

50 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)

60 1 | P frigorifique (Watt)

2 | P absorbée (W)

3 | I absorbée (A)


