
CHIUSURE
FASTENERS

versioni disponibili
available versions

Mod. 3025:  
chiusura ad un punto completa 
di aggancio

Mod. 3025:  
one fastening point with strike

PER PORTE TAMPONE FOR OVERLAPPING DOORS

Automatic fasteners in composite material, low tem-
perature and corrosion resistant

• 	Available with one or three fastening points
• 	Interchangeable right or left
Options:
• 	Additional fastening block mod. 3075 with strike
• 	Inside handle mod. 2700 with strike 
• 	Inside handle mod. 217 with strike 2132 or 
	 strike 0634

Chiusure automatiche realizzate in materiale compo-
sito ad elevata resistenza alle basse temperature ed 
alla corrosione

• Disponibili ad uno o tre punti di chiusura
• 	Reversibilità dx o sx
Opzioni:
• 	Blocco supplementare mod. 3075 con aggancio
• 	Maniglia interna mod. 2700 con riscontro 
• 	Maniglia interna mod. 217 con riscontro 2132 o 	
	 riscontro 0634

■ MOD. 3025 
Un punto di chiusura
One fastening point

■ MOD. 3050 
Tre punti di chiusura
Three fastening points

Abbinabile a:
To be combined with:

■ MOD. 2700 
Maniglia interna + riscontro
Inside handle with strike

■ MOD. 217 + 2132 
Maniglia interna + riscontro
Inside handle with strike

■ MOD. 217 + 0634 
Maniglia interna + riscontro
Inside handle with strike

■ MOD. 3075 
Blocco supplementare + 
aggancio
Additional block with strike

Fasteners Series 3000
Chiusure Serie 3000

Mod. 3075: 
blocco supplementare con aggancio

Mod. 3075: 
additional block with strike
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Maniglia interna 217 + riscontro 2132

Inside handle 217 + strike 2132

Maniglia interna 217 + riscontro 0634

Inside handle 217 + strike 0634

Maniglia interna mod. 2700 con riscontro

Inside handle mod. 2700 with strike

TECHNICAL DATA

Main features:
• 	Handle adjustable positioning
• 	Chromium sandblasting brass lever
• 	Chromium sandblasting strike
• 	Body, block, covers and handle: black RAL 9005
• 	Weight: gr 950

Possibili posizioni impugnatura

Handle different positionings

DATI TECNICI

Caratteristiche principali:
• 	Impugnatura orientabile in diverse posizioni
• 	Leva in ottone, cromata sabbiata
• 	Aggancio: cromato sabbiato
• 	Corpo, blocco, coperture ed impugnatura: nero 	
	 RAL 9005
• 	Peso: 950 gr
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Chiusure Serie 3000
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