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                                                                                                                        :חשמליים   חיבורים

 פאזה  :חום

 אפס   : כחול

 ארקה ה צהוב /ירוק

 

 

 

 

 בטיחות   מפסק : שחור/שחור 

 חדרי קירור והקפאה.  ב תאור: מנורת לד מוגנת מים המיועדת להתקנה 
 

 תכונות: 

 ס"מ  1ס"מ, גובה   2ס"מ, רוחב  117אורך    :מידות •

 מכסה בעל רמת שקיפות גבוהה  •

 6000Kגדול מ COOL WHITE–שטף תאורה לבן  •
 מעלות צלזיוס  25מינוס  ( -טמפרטורת סביבה עד )

 IP65רמת אטימות  •

 וולט   230הזנה   חמת •

 ואט   20 הספק •
 

 
זינה  התקנת המנורה תתבצע על תקרת חדר הקירור . יש לדאוג לאטימת חיבורי ה: הוראות התקנה

 באמצעים המקובלים. 
 

המנורה .   יסת,  כך שלא ניתן להחליפו ללא הר  Zפתיל הזינה מחובר למנורה בחיבור  הוראות תחזוקה:

   את המנורה.  שמידבמידה וכבל הזינה ניזוק, יש לה 
 

 חשוב ביותר!!! 
 או איש מקצוע מוסמך אחר.    חשמלאי  ההתקנה החשמלית תתבצע אך ורק על ידי 

 עבור מכשירים נייחים, יסופקו אמצעים שיבטיחו ניתוק שני קטבים ממקור הזינה.  
 . פחת מימסר  דרך  המשאבה את  לחבר יש  :אזהרה

 

 
 חולון  26רח' הסדנא   –יבואן: דיין מוצרי קירור בע"מ 

 ארץ הייצור : סין 
 HZ  50 תדר נומינלי:

 אזהרה: החלף כל מגן הגנה סדוק 
 

 

 


