9522

Leistungsdaten P, 2,6/1,6 kW
FE063-VD_.6N.V7 ! 48127 A
— Performance data n 1310/1000  min”
Iy 21/7,0 A
3~ 400V +10% A/Y 50Hz al o D %
Caoovikomp.”) 12 uF
ty 65 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
|
280 U P, n
~No \ A W  min?
@)
240 \\ ® 400 4,80 2600 1310
S ® A 440 2300 1340
200 A
\ ® 400 2,70 1600 1000
G \\ ® Y 250 1500 1070 FE
= 160 N
e \\ \
N A\
80 \
40 \\ \\
. NCHERS
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000
3 .
FE063vd1 Gy [m?h] fe063vdgeNn5xk001 Pyp = 4,6:107 - g2
gemessen in Volldise ohne
90 Beriihrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
2 \ 4 @ measured in full bell mouth
\ / without guard grille in
installation type A according
I to 1ISO 5801
@ *) Kompensationskondensator,
— 85 siehe Allgemeine Hinweise/
k- Gerauschfilter
Compensation capacitor, see
@ Technical description/
(5) / Noise fi
oise filter
N v
80
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000
qy [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE063-VDA.6N.V7 125 594 A \'% 25 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE063-VDK.6N.V7 121 272 K Vv 35 kg 108XA L-KL-8733 2/2/16
FE063-VDQ.6N.V7 121 902 Q \' 45 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22
FE063-VDF.6N.V7 134 766 F* \ 44 kg 108XA L-KL-8737 2/2/26
FE063-VDF.6N.V7 132 548 F** \' 45 kg 108XA L-KL-8738 2/2/31
* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille ** mit Beruhrungsschutz / with guard grille
A01 Axialventilatoren / Axial fans ZIEHL-ABEGG 2/1/29
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FE

Leistungsdaten P, 0,69/0,48 kW
FE063-SD_.4l. 7 " 10 A
— — Performance data n 900/690  min”
Ia 4,5/1,5 A
3~ 400V +10% A/Y 50Hz Al o2 &
Cuoovikomp.”) 3 uF
tr 65 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
|
140 v P M
> V. A W min
\\
120 \ ® 400 1,25 690 900
N ® A 105 470 930
100
® 400 0,78 480 690
80 ® Y 06 360 800
I3
e,
4 S
40 \\ \
\ \
2 \\ \
N,
0 \® N®
f
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
FE063sd1 Gy [me/h] fe063sdqdi5xk001 Pg = 4,6:107 - g2
gemessen in Volldise ohne
80 Beriihrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth
without guard grille in
2 installation type A according
< L® to SO 5801
I~ /
@ *) Kompensationskondensator,
— 75 siehe Allgemeine Hinweise/
k Gerauschfilter
Compensation capacitor, see
@ Technical description/
e J__1 4+ Noise filter
70
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
qy [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE063-SDA.41.A7 124 717 A A 11,8 kg 108XB L-KL-8723 2/2/3
FE063-SDQ.41.A7 131197 Q A 25,5 kg 108XB L-KL-8724 2/2/6
FE063-SDA.41.V7 122 953 A \' 11,8 kg 108XA L-KL-8725 2/2/9
FE063-SDK.41.V7 121 238 K Vv 15,5 kg 108XA L-KL-8726 2/2/15
FE063-SDQ.41.V7 120 692 Q \' 24,0 kg 108XA L-KL-8727 2/2/21
FE063-SDF.41.V7 134774 F* \ 20,0 kg 108XA L-KL-8736 2/2/25
FE063-SDF.41.V7 132 409 F** \ 21,0 kg 108XA L-KL-8728 2/2/30

* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille

2/1/30 AO01 Axialventilatoren / Axial fans

** mit Beruhrungsschutz / with guard grille

Z|EHL-ABEGG



Leistungsdaten P, 0,63 kW
— — Performance data n 870 min-"
Ia 6,0 A
1~ 230V +10% 50Hz 2l 5 “
Caoov 12 uF
tg 60 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
100 U | P, n
\" A w min-!
\(2) ® 230 28 630 870
80 \\ ©) 23 500 920
\ ® 160 28 400 610
60 \ ® 2,4 370 770
g \
= 130 2,4 270 460
& 40 G \ ® 23 270 590
N @ 105 2,0 180 350
\\ ® 1,9 175 440
20 =
®) \\ N \
I \
~ N \ \
. ~e N\e | No| \@
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
FE063662 Gv [m¥h] fe0636eq4i5xv001 Pge = 4,6:107 - g2
gemessen in Volldise ohne
80 Beriihrungsschutz in Einbau-
art A nach 1SO 5801
measured in full bell mouth
2) @ without guard grille in
— installation type A according
20 L ® to I1SO 5801
oy //
<
F 7
il e\
60 ® 12
50
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
qy [m¥h]
Mafblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE063-6EA.41.A7 132 543 A A 11,8 kg 104XB L-KL-8723 2/2/3
FE063-6EQ.41.A7 132 544 Q A 24,0 kg 104XB L-KL-8724 2/2/6
FE063-6EA.41.V7 125 392 A \' 11,8 kg 104XA L-KL-8725 2/2/9
FE063-6EK.41.V7 129 769 K \Y 15,5 kg 104XA L-KL-8726 2/2/15
FE063-6EQ.41.V7 129 770 Q \' 24,0 kg 104XA L-KL-8727 2/2/21
FE063-6EF.41.V7 134 775 F* \' 20,0 kg 104XA L-KL-8736 2/2/25
FE063-6EF.41.V7 132 545 F** \Y 21,0 kg 104XA L-KL-8728 2/2/30

* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille

AO01 Axialventilatoren / Axial fans

** mit Beruhrungsschutz / with guard grille

FE

ZIEHL-ABEGG 2/1/31



FE063-6E .4AM. 7 Leistungsdaten IP1 %,:158 kVX

Performance data n 900 min-!
Ia 7,5 A
1~ 230V +10% 50Hz 2l 10 e
Caoov 16 uF
tg 55 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n
140
\" A w min-!
120 \\ ® 230 35 780 900
N ® 28 600 940
100 \
FE ® 160 39 58 710
80 G ® 29 450 860
© S \
a
g \\\ 1N 130 36 430 520
2 60 < ® 30 370 730
N N\
40 N @ 105 30 270 460
\\ \ @ 29 280 550
11 - N
% 2| N AN
. el No e\
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
FE06366e1 Gv [m¥h] fe0636eq4m5xk002 Pge = 4,6:107 - g2
gemessen in Volldise ohne
80 Beriihrungsschutz in Einbau-
» @ art A nach ISO 5801
@ A __...-—// measured in full bell mouth
— &) without guard grille in
L installation type A according
70 5) — 1 _- (9 to 1SO 5801
— "
%‘ //
< 8
S ® L~
-
60 /1 /
@ |
50
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
qy [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE063-6EA.4M.A7 124719 A A 13,8 kg 104XB L-KL-8723 2/2/3
FE063-6EQ.4M.A7 132 389 Q A 27,5kg 104XB L-KL-8724 2/2/6
FE063-6EA.4M.V7 122 706 A \' 13,8 kg 104XA L-KL-8725 2/2/9
9520 |FE063-6EK.4M.V7 121 239 K v 17,5 kg 104XA L-KL-8726 2/2/15
FE063-6EQ.4M.V7 121 257 Q \' 26,0 kg 104XA L-KL-8727 2/2/21
FE063-6EF.4M.V7 132 410 F* \' 23,0 kg 104XA L-KL-8728 2/2/30

* mit Beriuihrungsschutz / with guard grille

2/1/32 A01 Axialventilatoren / Axial fans ZIEHL-ABEGG
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Leistungsdaten P, 0,33/0,19 kW
FEO063-AD _.41. 7 I 08038 A
— — Performance data n 650/480  min”
Ia 2,7/0,9 A
3~ 400V £10% A/Y 50Hz Al L0 &
Cuoovikomp.”) 3 uF
ts 70 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
80 U | P, n
@ V A W min'
® 400 08 330 650
® A 073 240 690
60 N
\ ® 400 0,38 190 480
N ® Y 033 155 570 FE
© 5
£ 40 \Q A
& \ \
N
\ \\
\ \
N\e )
0 ® \®
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
FEO63ad1 Qv (mh] fe063adq4i5xk001 Pge = 4,6:107 - g2
gemessen in Volldise ohne
70 Berilihrungsschutz in Ein-
@ bauart A nach ISO 5801
@ ~ L~ measured in full bell mouth
\ / without guard grille in
] installation type A according
to 1ISO 5801
'g *) Kompensationskondensator,
— 65 siehe Allgemeine Hinweise/
3 @ Gerauschfilter
Compensation capacitor, see
@ / Technical description/
% Noise filter
N /
\_/
60
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
ay [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE063-ADA.41.A7 124718 A A 11,8 kg 108XB L-KL-8723 2/2/3
FE063-ADQ.41.A7 131 975 Q A 25,5 kg 108XB L-KL-8724 2/2/6
FE063-ADA.41.V7 123 976 A \' 11,8 kg 108XA L-KL-8725 2/2/9
FE063-ADK.41.V7 123 712 K v 15,5 kg 108XA L-KL-8726 2/2/15
FE063-ADQ.41.V7 123 713 Q \' 24,0 kg 108XA L-KL-8727 2/2/21
FE063-ADF.41.V7 134 776 F* \' 20,0 kg 108XA L-KL-8736 2/2/25
FE063-ADF.41.V7 132 411 F** v 21,0 kg 108XA L-KL-8728 2/2/30

* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille

A01 Axialventilatoren / Axial fans

** mit Beruhrungsschutz / with guard grille

ZIEHL-ABEGG 2/1/33



FE063-8E .4l. 7 Leistungsdaten |P1 g,gg kVX
—rle_ Performance data n 640 min
I 2,2 A
1~ 230V +10% 50Hz Al 0 %
Caoov 10 uF
tg 55 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n
80
Vv A w min™’
® 230 1,65 360 640
® ® 1,45 320 680
60 \\
® 170 1,4 220 510
FE \\ ® 125 210 620
T
£ 40 (B N 135 1,15 145 390
& \ ©) 1,1 140 510
\
@ \ @ 110 093 94 310
20 @\\\ @ 092 96 400
N \\ \
, N2 @ N\O\®
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
FE0638e2 Gy [me/h] fe0638eq4i5xv002 Pyp = 4,6:107 - g2

gemessen in Volldise ohne
80 Beriihrungsschutz in Einbau-

art A nach ISO 5801
measured in full bell mouth
without guard grille in
70 @ @ installation type A according
5 to 1ISO 5801
,/
— 60 ©
3 (2
@ ~ 7’
50 @
40
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
ay [me/n]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE063-8EA.41.A7 124720 A A 11,8 kg 104XB L-KL-8723 2/2/3
FE063-8EQ.41.A7 132 305 Q A 24,0 kg 104XB L-KL-8724 2/2/6
FE063-8EA.41.V7 123 977 A Vv 11,8 kg 104XA L-KL-8725 2/2/9
FE063-8EK.41.V7 121913 K Vv 15,5 kg 104XA L-KL-8726 2/2/15
FE063-8EQ.41.V7 120 691 Q Vv 24,0 kg 104XA L-KL-8727 2/2/21
FE063-8EF.41.V7 134777 F* Vv 20,0 kg 104XA L-KL-8736 2/2/25
FE063-8EF.41.V7 132 412 F** Vv 21,0 kg 104XA L-KL-8728 2/2/30

* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille ** mit Beruhrungsschutz / with guard grille

2/1/34 A01 Axialventilatoren / Axial fans ZIEHL-ABEGG



Leistungsdaten P, 0,88/0,0,62 kW
FEO71-SD_.6F.V7 I 1651,06 A
— Performance data n 900/690  min”
Ia 6,1/2,0 A
3~ 400V £10% A/Y 50Hz Al . 15 &
Cuoovikomp.”) 4 uF
ts 70 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n
140
® V. A W min?
120 @ 400 1,65 880 900
® A 135 660 930
100
\ ® 400 1,05 620 690
® Y 08 500 780
_ @ ® \
o ~
R \\\ \\
0 \\
20 \\ \
A
o \® | \®
0 4.000 8.000 12.000 16.000
3
FEO71sd2 Ay (m?/h] fe071sdq6f5xv018 Pyp = 2,9-107 - g2
gemessen in Volldise ohne
80 Berlihrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
@ @ measured in full bell mouth
gl without guard grille in
installation type A according
to 1ISO 5801
@ L ©®
) d / *)  Kompensationskondensator,
= 70 e~ siehe Allgemeine Hinweise/
3 Gerauschfilter
Compensation capacitor, see
Technical description/
Noise filter
60
0 4.000 8.000 12.000 16.000
qy [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE071-SDA.6F.V7 123 688 A \' 16,0 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FEO071-SDK.6F.V7 123 689 K \ 25,0 kg 108XA L-KL-8733 2/2/16
FE071-SDQ.6F.V7 123 684 Q \' 31,0 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22
FEO071-SDF.6F.V7 123 981 F* \ 31,0 kg 108XA L-KL-8732 2/2/27

* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille

A01 Axialventilatoren / Axial fans

FE

ZIEHL-ABEGG 2/1/35



FE

Leistungsdaten P, 0,42/0,30 kW
FEO71-AD_.6F.V7 094058 A
— Performance data n 680/510  min”
Ia 3,0/1,0 A
3~ 400V £10% A/Y 50Hz Al . 10 &
Cuoovikomp.”) 3 uF
ty 60 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n
80
‘\@ V A W mint
N
\ @ 400 0,94 420 680
0,83 320 700
60 L ® A
\ ® 400 058 300 510
® \ ® Y 046 240 600
©
£ 40 \
& \\ \
N \
20 AN \
N
0 NG \@
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
FEO71ad1 Gy [m¥h] fe071adq66xv806 Pge =2,9-107 - g2
gemessen in Volldise ohne
80 Beruhrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth
without guard grille in
5 installation type A according
(©) @ to 1ISO 5801
N
m \ ") Kompensationskondensator,
o - . A S
= 70 — siehe Allgemeine Hinweise/
= T Gerauschfilter
Compensation capacitor, see
G) // @ Technical description/
= Noise filter
~__ | | ——
60
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
qy [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FEO71-ADA.6F.V7 123 690 A \' 16,0 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE071-ADK.6F.V7 123 691 K Vv 25,0 kg 108XA L-KL-8733 2/2/16
FE071-ADQ.6F.V7 123 961 Q \' 31,0 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22
FEO071-ADF.6F.V7 123 982 F* Vv 31,0 kg 108XA L-KL-8732 2/2/27

* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille

2/1/36 AO01 Axialventilatoren / Axial fans

Z|EHL-ABEGG



Leistungsdaten P, 0,15/0,09 kW
FEO71-ND_.6F.V7 044020 A
— Performance data n 450/370  min”
Ia 1,0/0,34 A
3~ 400V £10% A/Y 50Hz Al L0 &
Cuoovikomp.”) 1,5 uF
ts 70 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n
40
\" A W  min?
RS ® 400 044 150 450
™~ ® A 042 120 470
30 ~\
N ® 400 020 95 370
® N ® Y o018 76 410
g ~ N
= 20 < \\
g
AW S
10 \
\\ \
N
\ 6 3
0 ® \®
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
3
FEO71nd2 Ay (m/h] £€071ndq65xk001 Pge =2,9-107 - g2
gemessen in Volldise ohne
70 Beriihrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth
without guard grille in
installation type A according
to ISO 5801
— 2 * .
Q Q\ - :3) ) Kompensationskondensator,
— 60 siehe Allgemeine Hinweise/
3 :) Gerauschfilter
5 Compensation capacitor, see
~ // @ Technical description/
Noise filter
50
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
dy [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FEO71-NDA.6F.V7 210 421 A \' 16,0 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE071-NDK.6F.V7 123 969 K Vv 25,0 kg 108XA L-KL-8733 2/2/16
FE071-NDQ.6F.V7 123 962 Q \' 31,0 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22
FEO071-NDF.6F.V7 123 983 F* Vv 31,0 kg 108XA L-KL-8732 2/2/27

* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille

A01 Axialventilatoren / Axial fans

FE

ZIEHL-ABEGG 2/1/37



FE

Leistungsdaten P, 2,011,25 kW
FE080-SD_.6N.V7 ! 4,012,3 A
— Performance data n 880/660  min”
I 14/4,7 A
3~ 400V £10% A/Y 50Hz Al L0 &
Caoovikomp.”) 12 uF
ty 50 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
|
160 - u P, n
NO) V. A W min'
140 \
N\ ® 400 4,0 2000 880
3,4 1600 920
120 \\ ® a
100 N\ ® 400 2,3 1250 660
5
- LY N\ ® Y 20 1100 740
£ 80 \\ \\
g
60 \\ \\
* \\ \\
20 AN \
. ® _\O®
0 10.000 20.000 30.000
FE080sd1 Gy [me/h] fe080sdqBN5XK007 Pg = 1,86:107 - g2
gemessen in Volldise ohne
90 Beriihrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth
without guard grille in
(3) installation type A accordin
3 yp g
® - —1 | ¥ to 1ISO 5801
@ ~ *) Kompensationskondensator,
— 80 {6) siehe Allgemeine Hinweise/
_:;( / Gerauschfilter .
/ Compensation capacitor, see
® - Technical description/
Noise filter
70
0 10.000 20.000 30.000
qy [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE080-SDA.6N.V7 121 250 A \' 26 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE080-SDK.6N.V7 127 027 K \Y 37 kg 108XA L-KL-8730 2/2117
FE080-SDQ.6N.V7 132 885 Q \' 46 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22
FE080-SDF.6N.V7 123 715 F* \Y 46 kg 108XA L-KL-8732 2/2/27

* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille

2/1/38 AO01 Axialventilatoren / Axial fans

Z|EHL-ABEGG



Leistungsdaten P, 0,93/0,47 kW
FE080-AD_.6K.V7 ! 2,011,0 A
— Performance data n 630/400  min”
Ia 4,711,6 A
3~ 400V +10% A/Y 50Hz Al L0 &
Cuoovikomp.”) 6 uF
ty 50 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
|
100 U P, n
\" A W min?
®)
\\ @ 400 20 930 630
80 \ ® A 18 760 670
‘\ ® 400 1,0 470 400
60 ® Y 095 440 470 FE
g N
K, \
40 5
~\\
0 N® ®
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000
FE080ad1 Gy [me/h] fe080adqBk5xk801 Pg = 1,86:107 - g2
gemessen in Volldise ohne
80 Berlihrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth
@ without guard grille in
installation type A according
@ — to 1SO 5801
'gl? *) Kompensationskondensator,
— 70 siehe Allgemeine Hinweise/
3 Gerauschfilter
- Compensation capacitor, see
/ ~ @ Technical description/
e Noise fi
/ oise filter
@ /4
60
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000
qy [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE080-ADA.6K.V7 120 823 A \' 22 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE080-ADK.6K.V7 128 575 K v 33 kg 108XA L-KL-8730 212117
FE080-ADQ.6K.V7 132 883 Q \' 42 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22
FE080-ADF.6K.V7 124 408 F* Vv 42 kg 108XA L-KL-8732 2/2/27

* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille

A01 Axialventilatoren / Axial fans

ZIEHL-ABEGG 2/1/39



FE

Leistungsdaten P, 1,05/0,77 kW
FE080-AD_.6N.V7 ! 24115 A
— Performance data n 680/530  min”
Iy 8.4/2,8 A
3~ 400V +10% A/Y 50Hz Al . 10 &
Cuoovikomp.”) 8 uF
ty 65 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
|
120 U P, n
in?
%) \" A w min
\&/
100 \\ ® 400 24 1050 680
N ® A 22 840 700
80 ® 400 1,5 770 530
£\ Y 1,2 630 600
F & N\ ©
o \
‘—u‘_ 60 \ N
& \\ N
40 \\ \
N
) G\ _|®\
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000
FEO080ad2 Gy [m¥h] fe080adg6n5xk003 Pg = 1,86:107 - g2
gemessen in Volldise ohne
80 Beriihrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth
without guard grille in
installation type A according
// 3 to ISO 5801
'g @ *) Kompensationskondensator,
= 75 siehe Allgemeine Hinweise/
3 Gerauschfilter
Compensation capacitor, see
- (® Technical description/
Noise filter
//
® 4—
70
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000
qy [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE080-ADA.6N.V7 123 970 A \' 26 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE080-ADK.6N.V7 129 775 K v 37 kg 108XA L-KL-8730 212117
FE080-ADQ.6N.V7 132 886 Q \' 46 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22
FE080-ADF.6N.V7 124 409 F* Vv 46 kg 108XA L-KL-8732 2/2/27

* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille

2/1/40 AO01 Axialventilatoren / Axial fans

Z|EHL-ABEGG



Leistungsdaten P, 0,37/0,2 kW
— Performance data n 440/330  min”
Ia 1,9/0,63 A
3~ 400V +10% A/Y 50Hz Al L0 &
Cuoovikomp.”) 5 uF
ts 70 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
50 U | P, n
\" A W min?
2
g ® 400 1,2 370 440
40 \ ® A 115 310 460
N
\ B 400 05 200 330
30 ® Y 047 180 380 FE
g - \
. ©) N
< 20 \\\ \\
o \C \\
A
. ®_ \®
0 4.000 8.000 12.000 16.000
FE080nd1 Gy [m¥h] fe080ndqBK5xXk001 Pg = 1,86:107 - g2
gemessen in Volldise ohne
70 Beriihrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth
@ —T N without guard grille in
@ installation type A according
to ISO 5801
o *) Kompensationskondensator,
% 60 G ® siehe Allgemeine Hinweise/
3 Gerauschfilter
Compensation capacitor, see
Technical description/
Noise filter
50
0 4.000 8.000 12.000 16.000
qy [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FEO080-NDA.6K.V7 120 824 A \' 22 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE080-NDK.6K.V7 128 555 K v 33 kg 108XA L-KL-8730 212117
FE080-NDQ.6K.V7 132 887 Q \' 42 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22
FE080-NDF.6K.V7 124 410 F* Vv 42 kg 108XA L-KL-8732 2/2/27

* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille

A01 Axialventilatoren / Axial fans
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FE

2/1/42 AO01 Axialventilatoren / Axial fans

Leistungsdaten P, 1,65/1,0 kW
FE091-SD_.6N.V7 ! 3,518 A
— Performance data n 860/660  min”'
N 11/3,7 A
3~ 400V £10% A/Y 50Hz o . 0 i
Caoovikomp.”) 10 uF
tr 60 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n
200
@ \" A W min?
\ @ 400 35 1650 860
160 AN ® A 3,1 1350 900
N
\ ® 400 1,8 1000 660
120 ® Y 155 870 720
z ® N\
5 ~ )
o N \\
. NG
0 10.000 20.000 30.000
3,
FE091sd1 Ay [m¥/h] te0915da6n6xv803 Pe = 1,08:107 - g2
gemessen in Volldiuse ohne
90 Beriihrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth
® A without guard grille in
@ installation type A according
to 1ISO 5801
@‘ » @ ") Kompensationskondensator,
— 80 5 - siehe Allgemeine Hinweise/
_|§ =4 \\ _/ Geréuschﬁltgr )
Compensation capacitor, see
Technical description/
Noise filter
70
0 10.000 20.000 30.000
gy [m¥/h]
Massblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung | Gewicht | AnschluBschaltbild Massblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram | dimension sheet page
FE091-SDA.6N.V7| 208 672 A \' 26,5 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE091-SDK.6N.V7| 123 971 K Vv 36,5 kg 108XA L-KL-8790 2/2/18
FE091-SDQ.6N.V7| 123 966 Q \' 54,0 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22

Z|EHL-ABEGG



Leistungsdaten P, 0,9/0,47 kW
FE091-AD_.6K.V7 ! 22105 A
— Performance data n 640/440  min”
Ia 4,711,6 A
3~ 400V +10% A/Y 50Hz al o 0 %
Cuoovikomp.”) 8 uF
ty 60 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n
120
\" A W min?
2
100 e ® 400 22 900 640
N
NG ® A 19 730 680
80 N, ® 400 1,05 470 440
\ ® Y 097 430 510
—_ N
& N
= 60
g 3 \
2/ N
40 \ \\
20 \\ \\
0 N® @\
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000
FE091ad2 Gy (m?h] fe091adabkéxv001/002 Pee = 1,08-107- g2
gemessen in Volldise ohne
80 Beriihrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
@ B — measured in full bell mouth
@ without guard grille in
installation type A according
to 1ISO 5801
) . // ® *) Kompensationskondensator,
= 70 5) — siehe Allgemeine Hinweise/
_:3( R Gerauschfilter
Compensation capacitor, see
Technical description/
Noise filter
60
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000
qy [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE091-ADA.6K.V7 208 670 A \' 22 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE091-ADK.6K.V7 123 972 K v 32 kg 108XA L-KL-8790 2/2/18
FE091-ADQ.6K.V7 123 967 Q \' 49 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22

* ohne Beriihrungsschutz / without guard grille

A01 Axialventilatoren / Axial fans

FE
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FE

Leistungsdaten P, 0,33/0,19 kw
FEO91-ND _.6F.V7 I 083038 A
— Performance data n 440/330  min"
Ia 1,55/0,51 A
o,
3~ 400V +10% A/Y 50Hz Al L0 i
Caoovikomp.”) 3 uF
tr 60 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
60 U | P, n
Vv A W  min?
50 @ 400 083 330 440
) ® A 079 270 450
0 ™~ G 400 038 185 330
\\ ® Y 033 160 370
g % N
b 5 \
N
\\\ \
\\ N
6 3
) NG [ \®
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
FE091nd2 Gy [m¥/h] fe091ndg6f5xk001 Py = 1,08:107 - g2
gemessen in Volldiise ohne
80 Beruhrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth
without guard grille in
installation type A according
to ISO 5801
oy *)  Kompensationskondensator,
= 70 ® @— siehe Allggmeine Hinweise/
F Gerauschfilter
Compensation capacitor, see
Technical description/
[© 6 Noise filter
\\ //
60
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
qy [m¥h]
MaRblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE091-NDA.6F.V7 123 146 A \% 18 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE091-NDK.6F.V7 123 973 K \% 28 kg 108XA L-KL-8790 2/2/18
FE091-NDQ.6F.V7 123 686 Q \Y 45 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22
2/1/44 AO1 Axialventilatoren / Axial fans ZIEHL-ABEGG




Leistungsdaten P, 0,7/0,44 kW
FE091-ND_.6N.V7 ! 1750085 A
— Performance data n 440/340  min"
Ia 4,7/1,6 A
o,
3~ 400V +10% A/Y 50Hz al L0 %
Caoovikomp.”) 6 uF
tr 70 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n
60
v A W  min?
2
50 © @ 400 1,75 700 440
\ ® A 1,7 670 440
40 AN (B 400 085 440 340
\\ ® Y 082 420 350
= ®
g . \
= 30 ~
g N
N
20 \\
\ \
10 \ \
® |\®
0
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000
3,
FE091nd3 Ay (mh] fe091ndgen5xv001 Py = 1,08:107 - g2
gemessen in Volldiise ohne
80 Beruhrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth
@ without guard grille in
S~ installation type A according
\\ to 1SO 5801
\
- ——0® . .
@ ) Kompensationskondensator,
= 70 siehe Allgemeine Hinweise/
F @ Gerauschfilter
i Compensation capacitor, see
I ® Technical description/
Noise filter
60
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000
Qy [m¥/h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE091-NDA.6N.V7 123 974 A \% 26,5 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE091-NDK.6N.V7 123 975 K \% 36,5 kg 108XA L-KL-8790 2/2/18
FE091-NDQ.6N.V7 123 549 Q \Y 55,0 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22

AO01 Axialventilatoren / Axial fans

FE
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Leistungsdaten P, 0,87/0,49 kW
FE100-ND_.6N.V7 ! 200095 A
— Performance data n 430/310  min"
Ia 4,7/1,6 A
o,
3~ 400V +10% A/Y 50Hz al .0 %
Caoovikomp.”) 6 uF
tr 70 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n
60
IN V A W min'
2)
50 T~ < @ 400 20 870 430
\\ ® A 1,9 770 440
40 S ® 400 095 49 310
\ ® Y 095 470 340
— N
©
£ N\
m 30 ) \
o \\
~
20 \ \ \\
N
10 A
6 3
0 G | g
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000
FE100nd3 Gy [m*/h] fe100ndg6N5Xv005 Pee = 7,5108. q,2
gemessen in Volldiise ohne
80 Beruhrungsschutz in Ein-
bauart A nach ISO 5801
measured in full bell mouth
without guard grille in
installation type A according
@ to 1ISO 5801
_ \\\ @ N .
o ) Kompensationskondensator,
E{ 70 siehe Allgemeine Hinweise/
z Gerauschfilter
Compensation capacitor, see
® L ® Technical description/
Noise filter
60
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000
qy [m¥h]
MaBblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE100-NDA.6N.V7 123 129 A \% 28,5 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE100-NDQ.6N.V7 123 968 Q Vv 55,0 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22
2/1/46 A01 Axialventilatoren / Axial fans ZIEHL-ABEGG




Leistungsdaten P, 0,68/0,33 kW
FE100-ND_.6N.V7 I 1,410,65 A
— Performance data n 380/250  min"
Ia 2,7/0,91 A
o,
3~ 400V +10% A/Y 50Hz Al L0 i
Caoovikomp.”) 4 uF
tr 70 °C
Kennliniendaten
Characteristic data
U | P, n
50
v A W  min?
.:2) @ 400 1,4 680 380
40 \\ ® A 1,3 620 400
\\ ® 400 0,65 330 250
30 ® Yy 063 330 270
5 N\
& \
20
© \
N
o \ A\
\ 5
; G ®
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000
FE100nd4 Gy [m*/h] fe100ndq6n5sv001 Pee = 7,5108. q,2
gemessen in Volldiise ohne
80 Beruhrungsschutz in Ein-
bauart A nach 1ISO 5801
measured in full bell mouth
without guard grille in
installation type A according
to ISO 5801
70 @ 5 0 IS
o *)  Kompensationskondensator,
S siehe Allgemeine Hinweise/
g Gerauschfilter
- = ) Compensation capacitor, see
60 SRS S — -— Technical description/
Noise filter
50
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000
qy [m¥h]
MaRblatt / Dimension sheet
Typ Artikel-Nr. Bauform Luftférderrichtung Gewicht Anschlussschaltbild MaBblatt Seite
type article no. design airflow direction weight connection diagram dimension sheet page
FE100-NDA.6N.V7 123 913 A \% 28,5 kg 108XA L-KL-8729 2/2/10
FE100-NDQ.6N.V7 109 547 Q \ 55,0 kg 108XA L-KL-8731 2/2/22

A01 Axialventilatoren / Axial fans

FE
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